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Restaurování kříže u domu č.p.191, Veverčí ulice, Fojtka 
Předmětem restaurování byl historický kamenný kříž s plechovým korpusem Krista a doprovodnými detaily (cedulka INRI, lucerna). Před zahájením prací byla památka ve značně degradovaném stavu.

Popis stavu před restaurováním

Na povrchu kamene byl zřetelný nános biologických nečistot, zejména mechů, lišejníků a řas. Dále byly patrné tmavé skvrny způsobené rzí, exhalacemi a prachovými depozity. Ve vrchní části kamene se nacházela rozsáhlá trhlina, vzniklá rozpínající se korozí ukotveného kříže, což ohrožovalo stabilitu této části a hrozilo její budoucí rozlomení.

Nápisy na kameni byly místy již nečitelné a většina spárování chyběla. Plechový korpus Krista vykazoval velké díry, pravděpodobně způsobené mechanickým poškozením nebo vadou materiálu (litiny). Povrch kříže byl silně zkorodovaný, spojovací materiál zcela nefunkční a vyžadoval kompletní výměnu. Cedulka INRI byla napůl uražená a původní lampa chyběla, zůstala po ní pouze závěsná část.

Postup restaurování

Restaurátorské práce byly prováděny v několika etapách:

1. Restaurátorský průzkum – zjištění dochovaných fragmentů barevnosti a zlacení.

2. Převoz do restaurátorské dílny – bezpečný transport k detailnímu zpracování.

3. Revize kotvících prvků a výměna kramlí – zajištění pevného uchycení kříže ke kameni.

4. Čištění povrchových nečistot – odstranění mechů, lišejníků, rzi a prachu.

5. Výměna dožilých vysprávek – doplnění chybějících či poškozených částí kamene.

6. Zpevnění kamene – sanace prasklin a stabilizace hmoty.

7. Plastická rekonstrukce a retuš – doplnění chybějících částí korpusu a detailů.

8. Pozlacení nápisů, korpusu Krista a cedulky INRI – obnovení původního estetického vzhledu.

9. Barevná retuš tmelů – sjednocení barevného tónu nových i původních částí.

10. Renovace závěsu na lucerně a výroba nové lucerny – obnovení doplňku památky.

11. Výroba výztuhy prasklého dílu pomníku – zajištění dlouhodobé stability.

12. Oprava kříže a cedulky INRI – restaurování kovových prvků a jejich bezpečné uchycení.

13. Hydrofobizace díla – ochrana kamene a kovových částí proti pronikání vlhkosti.

Restaurováním byl historický kříž stabilizován, odstraněny všechny mechanické a biologické závady, a památka získala zpět svou estetickou i funkční hodnotu, přičemž byla zajištěna její dlouhodobá ochrana.
                                              Před                                           po
[image: image1.png]


    [image: image2.png]S35
N
AR,
ety
e
LR




       

Náklady celkem 



      = 132.817,- Kč 
Dotace Liberecký kraj, 
program 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny =   92.000,- Kč

Vlastní podíl obce Mníšek 


      =   40.817,- Kč  
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